
Sistema de Control de 
Pequeños Aeropuertos



EGNOS



EGNOS
• El sistema EGNOS está compuesto por 34 Estaciones de 

Referencia y de Supervisión de Integridad (RIMS) desplegadas para 
supervisar los satélites de las constelaciones GNSS. Cada satélite 
tiene que ser supervisado por múltiples RIMS antes de que se 
generen las correcciones y los mensajes de integridad.

• Existen cuatro Centros de Control de Misión (MCC), que procesan 
los datos de las RIMS para generar las correcciones WAD (Wide 
Aérea Differential) y mensajes de integridad para cada satélite. Solo 
uno de estos MCCs está activo y operacional, los otros MCCs
permanecen como "reserva caliente" que pueden activarse si ocurre 
algún problema.

• Las Estaciones Terrestres de Navegación (Navigation Land Earth
Stations, NLES) transmiten los mensajes de corrección e integridad 
desde el MCC a los satélites geoestacionarios, encargados de 
radiar finalmente la señal SBAS a los usuarios finales. El sistema 
desplegará dos NLES (una principal y una de reserva), y una 
tercera NLES con fines de pruebas y validación



EGNOS

• El sistema EGNOS es completamente 
compatible con el sistema de Estados 
Unidos llamado WAAS, operativo desde el 
año 2003. También existe otro igual en 
Japón llamado MSAS 



Sistema WAAS



SABS



Componentes del Sistema

• Infraestructura local de costo reducido.
• Coordinación de comunicaciones
• SLA de servicios.
• Integración de sistemas 
• Cartografía asociada
• Sistema de Control aereo.



Estrategia de Aproximación al mercado

• Tracking de Aronaves
• GIS Aeronáutico
• Servicios de datos
• Comunicaciones

SCA
Area Auto Controlada

Ejecución
Descentralizada.

AMM
Módulo
De Gestión
Aeroportuaria



Arquitectura del sistema SCA



Tránsito



Aproximación



Escenario de Comunicaciones
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Beam RST075

Equipamiento Integrado



Beam RST480
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No incluye cables de antenas

"  ��
��
�
"��������������
"�����������������
"���������+���
"���������
"����������������	��������,����	���
��������!� -��

Integraciones



Cuna o Icarus Sattalk III Aéreo
Skyconnect Icarus Sattalk III

+antena aérea

Se certifica en cada país, 
durante la instalación

Equipamiento de Aeronaves



Skyconnect Executive Skyconnect Classic

STC/CAA/EASA Certified

Integración de Bahía electrónica


